
• Design élégant
• Ecran 256 000 couleurs
• Fonction Bluetooth®, fonction SMS(1)

•  Mains-libres de haute qualité
• Répertoire 500 contacts multi-champs
• Présentation du nom et du numéro(1)

•  Transmission/réception de SMS jusqu’à 
640 caractères

• Compatibilité aides auditives 
• ECO DECT
• HDSP Ready(3)

Gigaset SL780

 www.gigaset.com/fr

Version répondeur :
•  Répondeur intégré jusqu’à 45 min. 

d’enregistrement
•  Annonces préenregistrées 

et personnalisables
•  Interrogeable à distance

Gigaset SL785

Gigaset SL780 / SL785

Faites le choix 
du design et 
de la haute 
technologie.



 Gigaset Communications
9 bd Finot – 93200 Saint-Denis
Tél. : 01 49 22 31 00 - Fax : 01 49 22 28 36
www.gigaset.com/fr

Systèmes / Standards

• Interface : a/b (analogique)
• Raccordement : Réseau public, Fxs, PaBX
• Standards : DECT, GAP, (CAT-IQ)
•  Système : Téléphone sans-fi l évolutif jusqu’à 6 combinés

Fonctionnalités communes
Affi cheur du combiné :
•  Rétro-éclairé : 240 x 320 pixels, 256 000 couleurs, TFT QVGA 
• 6 lignes + 1 ligne menu
Affi chage en veille : 
•  Date/heure/calendrier (par défaut) ou horloge digitale
•  État de charge batterie
•  Intensité du champ radio
•  Indicateur de message en attente
Affi chage en communication : 
• Durée de communication 
• Menu : utilisation facile par icône et touche

Clavier du combiné :
•  Rétro-éclairé blanc
•  Navigateur 5 directions
•  Touche « Mains-libres » avec témoin lumineux
•  Touche « Messages » avec témoin lumineux 
•  Touche « Rappel » (R)
•  Verrouillage clavier par appui long sur la touche #
•  Désactivation des sonneries par appui long sur la touche * 

Acoustique du combiné :
• Mains-libres de haute qualité
• Volume écouteur réglable sur 5 niveaux
• Tonalités (acquittement touche, alarme batterie)
• Compatible aides auditives

Répertoire :
•  Capacité pour 500 contacts vCards
•  Structure multi-champs : 7 champs/contact

(Nom/ prénom/ 3 Nos/ E-mail/ anniversaire)
•  Transfert vCard entre les combinés et PC (Bluetooth® ou USB)

Numérotation :
•  Pré numérotation avec correction possible

(affi chage grands caractères du N° composé)
• Liste des 20 derniers N° composés 

Réception d’appels / Sonneries :
•  Présentation du N° et du nom(1)

•   Sonneries sur le combiné
- 23 mélodies (dont 20 polyphoniques)
- Volume de la sonnerie réglable sur 5 niveaux 
- Sélection possible pour appels externe/interne

Journal des appels :
• Notifi cation de message à l’écran 
•  Contenu du journal

- Appels perdus, reçus et en absence
- Capacité max. de 20 appels perdus

• Touche de rappel direct des appels perdus

Divers :
• Réveil (sonneries et occurrences réglables)

Fonction SMS(1) :
•  Transmission/réception de SMS jusqu’à 640 caractères 
•  Capacité : 50 SMS courts environ (90 caractères)
•  Jusqu’à 4 boîtes de réception privées
•  Transmission d’e-mails vía SMS
•  Sauvegarde des numéros de SMS dans le répertoire

Fonction multi-combinés :
•  Interphonie gratuite entre combinés
• 2 appels simultanés (1 ext + 1 int) si au moins 3 combinés
• Copie de répertoire entre combinés
• Conférence à 3 (1 ext + 2 int)
• Sélection de sonneries pour tous ou en interne 

Connectivité :
•  Connexion sans fi l avec oreillette Bluetooth® (non fournie)
•  Interface PC avec Gigaset QuickSync software par clé USB et Bluetooth® 
•  Transfert de répertoire de Microsoft Outlook 

Répondeur intégré (SL785)

• Capacité d’enregistrement jusqu’à 45 minutes
• Interrogeable à distance
• Utilisation aisée depuis le combiné
• Annonces préenregistrées (« Plug & Play ») 
• Annonces personnalisables
• Notifi cation de nouveau message via le combiné 

Caractéristiques techniques
Combiné :
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 138,90 x 47,70 x 18,40 / 132g 
• Autonomie en veille/conversation : 170 h / 12 h
• Portée(2) en intérieur / en champ libre : jusqu’à 50 / 300 m
• Batterie : 1x Li-Ion Accu

Base :
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 115,70 x 114,90 x 32,40 mm / 125g 
• Alimentation (230 V) par bloc secteur enfi chable
• Montage mural possible

Chargeur :
• Dimensions (L x l x e) / Poids : 31 x 65 x 50 mm / 125g

HDSP Ready(3)

•  High Defi nition Sound Performance (Son Qualité Haute Défi nition) 
correspondant à un niveau  de qualité sonore deux fois supérieur à celui 
d’un appel téléphonique normal(3)

•  Plage de fréquence étendue permettant de transmettre plus de détails 
audio et éliminant la plupart des interférences fréquentes lors d’appels 
téléphoniques normaux

ECO-DECT

•  Réduction de la puissance transmise selon la distance entre la base 
et le combiné 

•  Réduction jusqu’à 60% de la consommation électrique par rapport aux  
alimentations conventionnelles par adoption, pour les bases, d’alimentation 
à découpage

•  En confi guration mono combiné, combiné en veille reposant sur la base, 
la transmission du signal radio est en veille

•  Menu ECO DECT pour activation manuelle (portée restreinte)

 Couleur Gencod
SL780 Silver / Black 4025515 501503
SL785 Silver / Black 4025515 501299
SL78H  Silver / Black 4025515 501343

Gigaset
SL780

(1)   Selon services souscrits auprès de l’opérateur réseau
(2)   Hors fonction ECO DECT
(3)   Ne concerne que le combiné et uniquement en combinaison avec une base IP CAT-IQ

Gigaset
SL785
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